Test z oblasti nebezpečných látek (NL)
1. Pojmem havárie s únikem nebezpečných látek nazýváme události, kdy dojde k havárii při výrobě, zpracování, jakékoliv manipulaci, skladování či používání chemických látek nebo výrobků z nich, a to za současného úniku těchto látek do okolí, v důsledku čehož dochází k ohrožení zdraví a života osob, zničení materiálních a kulturních hodnot nebo narušení životního prostředí. Řada nebezpečných látek je na našem území skladována či přepravována v zásobnících o obsahu od několika tun až po několik stovek tun. K těm nejrozšířenějším a nejčetněji používaným patří:

a) chlór a amoniak,

b) formaldehyd a kyanovodík,

c) fosgen a sirovodík.

2. Především v provozech chemického, papírenského, textilního a dřevozpracujícího

průmyslu se ve velkých množstvích vyskytuje chlór. Je to štiplavě zapáchající leptavý plyn:

a) modré barvy,

b) žlutozelené barvy,

c) je bezbarvý.

3. Chlór se často přepravuje v železničních cisternách o obsahu až 45 tun ve zkapalněném stavu, kdy je bezbarvý nebo světle žlutý. Právě při přepravě dochází nejčastěji k jeho úniku do okolí, přičemž jeho hlavní nebezpečný účinek vyplývá z jeho:

a) hořlavosti,

b) výbušnosti,

c) toxicity (jedovatosti).

4. Při vdechování nízkých koncentrací chlóru jsou prvními příznaky zasažení:

a) ospalost, celková malátnost a únava,

b) intenzivní kašel, pálení očí, slzení,

c) bolesti břicha s přechodem do zad, pocit chladu a úzkosti.

5. Historie zná řadu událostí, při kterých v důsledku úniku chlóru došlo k vážnému

ohrožení zdraví a života mnoha osob. Např. po 2. světové válce v Brooklynu došlo

k otravě chlórem více než 1000 cestujících v metru. Po havárii zásobníku

chemického závodu se chlór v brooklynském metru rozšířil z toho důvodu, že:

a) bylo krásné počasí doprovázené výraznou tlakovou výší, která “stlačila” chlór

do podzemních prostorů,

b) bylo spuštěné větrání metra, přičemž ventilátory způsobily nasátí chlóru do prostoru

podzemní dráhy,

c) chlór je těžší než vzduch, a proto vyplňuje podzemní prostory, ve kterých se dále šíří.

6. Vedle toxického účinku na lidský organismus může při chemických haváriích

s únikem chlóru dojít k značným škodám rovněž v důsledku další jeho významné

vlastnosti, kterým je jeho:

a) chemická reaktivnost,

b) mimořádná hořlavost,

c) mimořádný zápach.

7. Další značně rozšířenou nebezpečnou látkou je amoniak, který je rovněž obecně

známý pod názvem:

a) ozón,

b) čpavek,

c) nitrogen.

8. Ve velkém množství je amoniak skladován v chemických provozech, kde se vyrábí kyselina dusičná, hnojiva, barviva a laky aj. V menších zásobnících o objemu několika tun až několika desítek tun ho najdeme v každém provozu, kde se používají:

a) chladicí nebo mrazicí zařízení (masokombináty, mrazírny, chladírny, zimní stadiony apod.),

b) zařízení k úpravě a dezinfekci vody (vodárny, čističky a úpravny pitných i

odpadních vod apod.),

c) průmyslové a poloprovozní pece a trouby (pekárny, cukrárny, potravinářské provozy apod.).

9. Amoniak je toxický plyn s charakteristickým štiplavým a dusivým zápachem

a s palčivou, louhovitou příchutí. Prvními příznaky zasažení organismu parami

amoniaku jsou:

a) dráždění očí, dráždivý kašel, dušnost, dráždění kůže,

b) modré zbarvení rtů a sliznic,

c) zvýšené pocení, pohybové a smyslové poruchy.

10. Na rozdíl od chlóru se při havárii s únikem amoniaku mohou uplatnit i další jeho

nebezpečné účinky, kterými jsou hořlavost a výbušnost. Dolní hranice výbušnosti

amoniaku činí 15 % objemu, tzn., že:

a) vodný roztok amoniaku obsahující více než 15 % obj. amoniaku - může vybuchnout,

b) směs amoniaku se vzduchem o koncentraci amoniaku 15 % obj. a méně - je výbušná,

c) směs amoniaku se vzduchem o koncentraci amoniaku 15 % obj. a více - je výbušná.

11. Při haváriích s únikem plynu má amoniak dobré varovné vlastnosti, což znamená, že již při velmi nízké koncentraci ve vzduchu, která ještě neohrožuje člověka, je velmi dobře:

a) vidět jeho charakteristická barva,

b) cítit jeho charakteristický zápach,

c) slyšet charakteristický “praskot”, který jeho únik doprovází.

12. Významnou možností ochrany proti nízkým koncentracím NL je tzv. improvizovaná ochrana dýchacích cest, která se realizuje přiložením namočeného ručníku, pleny či jiné tkaniny na ústa a nos. U některých látek je možné zlepšit účinnost této ochrany namočením textilie do roztoku, který danou látku neutralizuje. Proti amoniaku je proto účelné namočit použitou textilii například do:

a) roztoku chloridu sodného, který se připraví rozpuštěním kuchyňské soli ve vodě,

b) roztoku hydrogenuhličitanu sodného, který se připraví rozpuštěním jedlé sody ve vodě,

c) vodného roztoku kyseliny citrónové nebo do přípravků, které tuto kyselinu obsahují

(např. ovocné džusy, limonády apod.).

13. Již v dávné prehistorii se současně s ohněm lidstvo seznámilo s toxickými účinky

oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý je hořlavý bezbarvý plyn, který:

a) má charakteristický zápach po hořčici,

b) má charakteristický zápach po mandlích,

c) je bez zápachu.

14. Oxid uhelnatý je obsažen v řadě plynů: kouřových, generátorových,

koksárenských, vodních, svítiplynu, důlních, výfukových aj. Tvoří se po výbuchu

různých výbušnin, při výrobě karbidu vápníku a dále vzniká všude tam, kde:

a) dochází k nedokonalému spalování látek,

b) se používá amoniak,

c) se topí v kamnech.

15. Hlavním účinkem oxidu uhelnatého je blokáda krevního barviva, která může

při vysokých koncentracích oxidu uhelnatého ve vdechovaném vzduchu způsobit

smrt v několika vteřinách. Při nízkých koncentracích jsou prvními příznaky zasažení:

a) bolesti hlavy, bušení krve v hlavě, tlak na prsou,

b) intenzivní kašel, pálení očí, slzení,

c) poruchy spánku, bolesti kloubů, svalů a žaludku.

     16. Při haváriích s únikem všech nebezpečných látek je prvořadou zásadou ochrany:

a) nepřibližovat se k místu havárie a schovat se,

b) okamžitě vyhledat výdejnu ochranných masek,

c) zdržovat se mimo jakoukoliv budovu.

17. Jestliže se v době havárie nacházíme ve svém bytě, můžeme se proti průniku

plynné nebezpečné látky do bytu chránit:

a) otevřením všech oken a dveří, neboť v první řadě je nezbytné plyn důkladně vyvětrat,

b) puštěním teplé vody ze všech vodovodních kohoutků, neboť uvolňující se vodní pára

sráží plyny vnikající do místnosti,

c) utěsněním všech dveří a oken lepící páskou, neboť tento postup může snížit množství

vnikajícího plynu až desetkrát.

Správné odpovědi: 
1 - a   7 - b    13 - c

2 - b   8 - a    14 - a

3 – c   9 - a    15 - a

4 – b  10 – c  16 - a

5 - c   11 – b  17 - c

6 - a   12 – c
Zdroj: www.erben.cz
